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CSOBILINCSEK

Csavaros csobilincsek

betét nélkiil, VdS- igazolassal, porszért bevonatu

Alkalmazas Elényok

Alkalmas a csdvek kbzvetlen Mind VdS engedélyekkel
rogzitésére a porfestéknek Egyszeri és gyors szerelés
készdnhetéen Kdénnyen csavarozhatd, horganyzott
Zajcsillapitasi igény nélkuli kombinalt kereszthornyos
cs6vezetékekhez zarocsavarok

Sprinkler cs6vezetékek rogzitésésére A zarécsavarokat mianyag alatét

a VdS karvédelmi iranyelvek alapjan teszi elveszithetetlenné

Az alkalmazasnak megfelel
rugalmas csatlakozémenet
méretekkel

Termékjellemzék

G 418067

Nagysag Max. ajanlott terhelés
(N]
%"-70 mm 1.900
2%"- 6" 4.400
._r'l_ - E -
Csatlakozd Nagysag Mérettar- VdS Csatlakozo Méret [mm] Cikkszam Csomagolasi Mennyiség
menet tomany menet egység mértékegység
M [hiivelyk] [mm]  [mm] VdS b B H H1 v
M8/M10 %" 11-18 X M8/M10 20 50 27,5 39 M6x25 176530 50 Darab

%" 19-25 X 57 30,5 45 176531
%" 26-30 X 64 40,5 60 176532
1" 31-37 X 71 435 66 176533
40 38-42 X 75 455 70 176534

17" 43 - 47 X 81 48,5 76 176535 25
17" 47 - 52 X 87 51 78 176536
57 53 -57 X 91 53,5 86 176537
2" 58 - 63 X 100 57,5 94 176538
M10/M12 70 64-71 x  M10/M12 105 60 99 M8x40 176539
2%" 72-78 X 25 120 645 108 176541
83 79-85 X 126 675 114 176542
3" 85-90 X 131 70 19 176543
98 94-99 X 142 75 129 176544
102 99-104 X 146 7 133 176545
4" 108-115  x 157 825 144 176546
122 118-123  «x M12 166 87 153 176547
125 125-130 «x 172 90 159 176548
5" 133-140  x 182 95 169 176549
147 142-148 X 191 995 178 176550
152 148-153  «x 196 102 183 176551
160 154-160  x 202 105 189 176552
6" 160-169  x 210 109 197 176553

Csébilincsek VdS igazolassal 3%"-t6l 2"-ig alkalmazandé csatlakozémenet = M8.
Csébilincsek VdS igazolassal 70 mm-tél 4"-ig alkalmazandé csatlakozémenet = M10.
Csdbilincsek VdS igazolassal 122 mm-t6l 6"-ig alkalmazandé csatlakozémenet = M12.

3"-nél nagyobb csébilincsmeérettél, kérésre a beszerzési feltételeink érvényesek. Kérjik, tovabbi informaciokért vegye fel
vellink a kapcsolatot.
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