
TŰZVÉDELEM

 Alkalmazás
 Tűzgátló mandzsetta éghető 

 szigetelt- és nem szigetelt csövek 
 fal- és födém átvezetéseihez.

 180 °C fok feletti hőmérsékleten 
 a mandzsettabetét megduzzad 
 és lezárja az égés folyamán kelet-
 kező hézagot

A csőmandzsettákhoz azonosító címke, szerelési útmutató és megfelelőségi nyilatkozat tartozik. 
A rögzítéshez szükséges anyagok külön rendelendők.
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Előnyök
 A fémház 0,7 mm vastagságú lemez-

 ből készül. Ennek következtében a 
 termék rugalmasan alakítható, hajlít-
 ható, így a mandzsetta a nehezebben 
 hozzáférhető helyeken is egyszerűen 
 szerelhető, beleértve a könyökkel 
 kivitelezett átvezetéseket, ahol akár 
 U alakban is felszerelhetjük.

 160 mm átmérőig a mandzsetta 
 vastagsága 30 mm. Födémáttörések 
 szerelésénél ez előnyös a helyszűke 
 miatt.

 Egyszerű facsavarral (menetes 
 szárral, anyával) rögzíthető. 

 Termékjellemzők

  Szín és megjelenés  sötét szürke hajlékony szalag horganyzott fém házban  
  Tűzvédelmi osztály  E osztály  
  Sűrűség 1,25 – 1,40 g/cm3 
 Alkalmazási hőmérséklet +5 °C – +40 °C 
 Tárolási hőmérséklet  +5 °C – +40 °C 
 Hőre duzzadás mértéke  1:15; min 1,0 N/mm2 
 Duzzadási hőmérséklet  180 – 220 °C

Tűzgátló fémházas mandzsetta

A gyűrű külső 
átmérője ∅

[mm] 

65
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Típus

DM 50
DM 63
DM 75
DM 90

DM 110
DM 125
DM 160
DM 200
DM 225
DM 250
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[mm]
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250
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Csomagolási 
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1

Mennyiségi 
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darab
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