
Csatlakozó 
menet

Nagyság Cikkszám Csomagolási 
egység

Mennyiség 
mértékegység

Méret [mm]

[hüvelyk] [DN] H C

M10 ¾ 20 147417 1 darab 55 42
1 25 147411 57 45

1¼ 32 147413 63 51
1½ 40 147412 70 57
2 50 147414 76 65

2½ 65 147415 85 71
3 80 147416 93 79
4 100 147418 100 86

M12 5 125 147419 107 92
6 150 147420 116 101
8 200 147421 127 106

horganyzott
Sprinkler bilincsek beállító anyával MSS

Alkalmazás
 �Sprinkler csővezetékek rögzítése 

Előnyök
 �Nagyság ¾"-tól 8"-ig
 �Anyaga szénacél
 �Horganyzott, más kivitelben kérésre
 �Knurled Swivel nut provides a 
gripping surface when adjusting the 
pipe elevation

 �Megfelel az gyártók Szabványügyi 
Társaság MSS-SP-58 és az MSS-
SP-69 (Typ 10)
 �Jóváhagyta FM és UL

Termékjellemzők

Nagyság Max. ajánlott terhelés 
[N]

¾"‒2" 2.220
2½"‒4" 4.440
5"‒8" 8.450
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